
RH-12a

※サイズ欄　　2BR・・・・ダブル　ブレード　　1BR・・・・シングル　ブレードの略です。

※ホースはソケットの先端部まで十分に差し込んでください。

※塗布する油は、必ずR134a用はOSPa-100(F644)を最小限度にて御使用ください。

※R134a用の時は、必ずソケット一体型を御使用ください。

加締器セット 新型加締器 M\190,000 

ﾀﾞｲｽNo-06S黄/08S赤

ﾉｷﾞｽ、ｵｲﾙ

ホースカッター M\ 8,000 

特殊ホース用 M\20,000 

適用ﾎｰｽ：GY-06S, M\20,000 

適用ﾎｰｽ：GY-08S, M\20,000 

RH-10,10a,12,12a

適用ﾎｰｽ：GY-10S M\20,000 

適用ﾎｰｽ：GY-12S M\20,000 

    F1711 ～ F1715     

※定価欄　Ｍ印は、メーカー標準価格の為仕切価格が違います。

内径 外径

TNT-250P

12.9mm

18.3mm

10.3mm

品 名

F1904

No-08S

No-06S

No-06R

TNT-C280

加締器セットには入っていません

F1459RH-08,08a

赤

青

適用　他

６　ホース加締器セット・ホースカッター・ダイス

F1713

F1712

F1904

加
締
器
用
ダ
イ
ス

品 番 定 価

No-12S

No-12R

F1711

部 番

F1459

F1715

F1714
緑

\83,000 

黄

定 価

\78,000 

  3/8

22.3mm

5/8

白

F  714

\72,000 

22.2mm

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ
ｻｲｽﾞ

５　ロールホース（２０m巻）

適 用品 番 サ　イ　ズ

R134a用

部 番

F  715

F  713 8mmx2BRx20M 7.9mm

1/2

RH-08a

RH-10a 10mmx2BRx20M

12mmx1BRx20M

７　ホースバンド

外
車
専
用

外径 内径



19mm～32mm RH-10, 12, \400 F  101 #6277

F100～F101

部 番 品 番 許容サイズ 適用ホース 定　価



　　10 mm

　　10 mm

RH-12ａ
　　12 mm

F2518 FＯS-123a
Ｌ（90°）

F2516 FＯS-121a

5/8

Ｓ（直）

F2517 FＯS-122a
Ｈ（45°）

RH-10ａ

F2515 FＯS-103a
Ｌ（90°）

F2512 FＯS-083a
Ｌ（90°）

F2513 FＯS-101a

1/2

Ｓ（直）

F2514 FＯS-102a
Ｈ（45°）

FＯS-082a
Ｈ（45°)

RH-08ａ
　　　8 mm

定 価

F2510 FＯS-081ａ

面ｼｰﾙ
OR

3/8

Ｓ（直）

F2511 

部 番 品 番 接続方法 サイズ・角度 ホースサイズ

F2507 FJS-121a

5/8

Ｓ（直）

F2508 FJS-122a
Ｈ（45°）

1/2
F2505 FJS-102a

Ｈ（45°）

F2506 FJS-103a
Ｌ（90°）

FJS-081ａ

軸ｼｰﾙ
OR

3/8

F2503 FJS-083a

F2502 FJS-082a

F2501 

F2504 FJS-101a

１０　フィッティング（２）　(R134a系用　軸シール・オーリングタイプ　OR　ソケット一体型）

部 番 品 番 接続方法 サイズ・角度 定 価ホースサイズ

RH-12ａ
　　12 mm

Ｓ（直）

RH-08ａ
　　　8 mm

RH-10ａ

Ｓ（直）

Ｈ（45°)

Ｌ（90°）

\2,000

\2,000

\2,000

\2,000

\2,000

\2,000

\2,000

\2,000

\2,000

\1,700

\1,700

\1,700

１０　フィッティング（４）　(R134a系用　面シール・オーリングタイプ　OR　ソケット一体型）

F2509 FJS-123a
Ｌ（90°）

\1,700

\1,700

\1,700

\1,700

\1,700

\1,700


